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 Technische Mitteilung TM 0501 131 
 

Gegenstand : Stecker gerade F-56-ALM 5.1 / 8.4, Corning 

Sachgebiet : Materialsortiment Bereich : HVA-Bau nach HVA-21 

Ausgabe : 2 Ausgabe-Datum : 07.04.14 Kapitel : HVA 

Ersetzt  Ausgabe : 1 vom : 13.01.05  

Ausgabestelle : HFC- Technology Sachbearbeiter 

: 

Michael Hofer 

Empfänger : i-engine 

  
Gegenstand : Stecker gerade F-56-ALM 5.1 / 8.4 

Bezeichnung : F-56-ALM 5,1/8,4 

Material-Nr. : 11505 

Beschrieb : Crimpbarer F-Stecker 

Anwendung : Passend auf die HVA-Kabel DG113 und MK95 (Innenleiter 1.13 mm, 
Dielektrikum 4.8 mm).  

 
 
 
 

 
 

 
 

1 Zubehör 
Gegenstand Bezeichnung Material-

Nr. 
Beschrieb in 
… 

Bemerkungen 

Crimpzange HT-106H 12879 0306 061 Erforderlicher Crimpeinsatz 0.322“ 

Abisolierwerkzeug CS00 12742 0208 082  

Montagewerkzeug 9802 8805 12799 0210 101  

 

2 Montageanleitung 
Die Montage des F-Steckers auf das DG113 ist in der TM 0311 251 beschrieben. 

TM darf nur vollständig und unverändert weiterverwendet werden 


