Technische Mitteilung

Gegenstand:
Sachgebiet:
Version:
Ersetzt Version:
Ausgabestelle:
Empfanger:

Gegenstand:
Bezeichnung:
Material-Nr. :

Beschrieb:

Anwendung:

upc

TM 1604 061
Netzteil AC6317, Teleste
Materialsortiment Bereich:  Netzkomponenten aktiv
1  Dawum: 14.06.2017 Kapitel: Netz
- vom: -
HFC Network Technology Sachbearbeiter:  Roberto Amore
i-engine

TM darf nur vollstandig und unverandert weiterverwendet werden

Netzteil AC6317
AC6317
20364

Das Netzteil AC6317 kann im Einzel- oder, zur Lastteilung und Erstellung der Redundanz, im
Parallelbetrieb eingesetzt werden. Der Primarteil ist mit einer 6.3 A TR5-Sicherung abgesichert
und gegen kurze Transienten geschitzt. Der Sekundarteil ist durch einen automatischen,
selbstzuriicksetzenden elektronischen Strombegrenzer gegen Uberlast und Kurzschluss

gesichert.

Das nétige Installationszubeh6dr wird mit dem Netzteil mitgeliefert.

Als Netzteil in Teleste Nodes AC9xxx (z.B. AC9000, AC9100).

Abbildung 1: Netzteil AC6317

1 Elektrische Eigenschaften

Eingangsspannung

27...65 VAC / 35...90 VDC

Ausgangsspannung 1 24 Vdc
Ausgangsspannung 2 12 Vdc
Ausgangsstrom 1 2700 mA
Ausgangsstrom 2 1800 mA
Ausgangsleistung max. 76 W
Primérsicherung 6.3 AT
Wirkungsgrad >82 %
Active PFC Power factor >0.98
Umgebungstemperatur im Betrieb -40...+55°C

2 Mechanische Eigenschaften

Abmessungen
Eingangsklemme

140 x 90 x 40 mm

Ausgangsanschluss

Durchgangsanschluss fiir Netzteil PSU2

1

! PSU: Power supply unit
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3 Installation des Netzteils AC6317
E Die elektrische Installation darf nur von dazu ausgebildetem Fachpersonal ausgefiihrt werden.

Um Zugang zu den Befestigungsschrauben zu erhalten, zuerst die Netzteilabdeckung demontieren. Das
Netzteil PSU1 des AC9x00 muss im ersten Montageplatz (den Angeln am nachsten) montiert werden.
Die sechseckigen Abstandshalter entfernen und behalten.

Silikonunterlagen (Abbildung 2 Pos. B) zwischen dem Netzteil und den Befestigungspunkten am
Kihlkérper verwenden. Wenn das Netzteil in Position ist, die Befestigungsschrauben und Abstandshalter
mit einem Drehmoment von 1.2 Nm festziehen (Abbildung 2 Pos. A).

Abbildung 2: Befestigungsschrauben und Silikonunterlagen

Das Versorgungskabel des priméren Netzteils an die Grundplatine anschliessen (Abbildung 3 Pos. A).
Das Backup-Netzteil ans primére Netzteil anschliessen. Das mitgelieferte Jumperkabel in die zwei
sechspoligen Anschlisse einstecken um die zwei Netzteile zu verbinden (Abbildung 3 Pos. B).
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Abbildung 3: Position der Befestigungsschrauben und der Anschlisse

TM_1604_061.docx / Ausgabe 1 Netzteil AC6317, Teleste Seite 2 von 4



Primar- und Backup-Netzteil sind physisch identisch. Die funktionalen Unterschiede werden Gber Jumper
kontrolliert. Siehe Abbildung 4 fir die Position der Jumper. Die Jumper definieren welche
Netzteilausgangsspannung lber die Benutzeroberflache (CATVisor) als Priméar-Netzteil PSU1 “+24V #1”
oder als Backup-Netzteil PSU2 “+24V #2” angezeigt wird.

= |Psui]psuz]
© @ (O

[l
BB (
Ny

i
@

— (e ®

@UE

N

@

~ J

Abbildung 4: Position der Jumper

Nach der Installation des Netzteils die Abdeckung vorsichtig in umgekehrter Reihenfolge montieren. Die
Versorgungsquelle anschliessen. Die LED auf der Netzteilplatine zeigt, dass das Netzteil versorgt wird
und die Gleichspannungen vorhanden sind.

4 Lieferumfang

Menge Gegenstand Hersteller-Nr.
1 Netzteilmodul =

1 Torx Schraube, M3 x 14 57600177

5 Torx Schraube, M3 x 8 5764313

1 Isolationsset 5810017

1 Stromversorgungsjumperkabel 53200319

1 Halter fir Stromanschluss 58800164

1 Sechseckiger Abstandshalter 55800011
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5 Versionsprotokoll

Ausgabe Autor Datum Bemerkung

1 Roberto Amore 14.06.2017  Ausgabe publiziert
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